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Technische Daten 
Unsere brandneue anthrazitschwarze EPP-
Wärmeisolierung bietet eine moderne Lösung für die 
effiziente Isolierung von Platten Wärmetauschern. 
EPP (expandiertes Polypropylen) ist ein robustes und 
leichtes Material, das eine hervorragende 
Wärmedämmung gewährleistet. Durch die 
Verwendung von Anthrazit Schwarz verleihen wir 
unseren Isolierungen nicht nur eine zeitgemäße Optik, 
sondern auch eine ästhetisch ansprechende Note. Mit 
unseren Isolierungen können Sie nicht nur 
Energiekosten sparen, sondern auch den Komfort und 
die Wertigkeit Ihrer Gebäude verbessern. 

Vorteile 
Hervorragende Wärmedämmung 
EPP hat eine niedrige Wärmeleitfähigkeit, was 
bedeutet, dass es eine sehr effektive Wärmeisolierung 
bietet. 
Leichtgewichtigkeit 
EPP ist ein leichtes Material, was die Handhabung und 
Installation vereinfacht. 
Robust und Langlebig 
EPP ist bekannt für seine hohe Stoßfestigkeit und seine 
Fähigkeit, seine Form auch unter Druck zu halten. 
Umweltfreundlich 
EPP ist zum großen Teil recyclebar und daher eine 
umweltfreundliche Option für Wärmeisolierung 
 
 Technische Daten 

Wandstärke 25mm 
Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, E nach 13501-1 
Maximale Temperatur: 110°C; 
Wärmeleitfähigkeit 0,035W/m*K 
Optik: Anthrazit Schwarz 

Derzeit verfügbar für die thermisch lange Version 
unserer Wärmetauscher der Serie Z43 bis 60 Platten. 
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